
Structure Twinax pour un transfert des données ultra rapide
Blindage en aluminium- mylar

Conducteur en cuivre OFC plaqué argent (HDS 500) 
Conducteur en cuivre OFC étamé (HDM 350 / HDR 150)

Tresse de blindage en cuivre OFC plaqué argent (HDS 500) 
Tresse de blindage en cuivre OFC étamé (HDM 350 / HDR 150)

Gaine PVC

Isolant en mousse de PE

Connecteur métal au design exclusif et ergonomique (HDM 350 / HDS 500)

Connecteur argent (HDS 500) 
Connecteur plaqué or (HDM 350 / HDR 150)

Contacts plaqués or

Nouvelle gamme HDMI compatible HD

Compatible HDMI 1.3 Cat 2

Vidéo haute définition et son multi canal avec un seul câble

Compatible avec les standards et les formats 

de vidéo haute définition jusqu’au 1080p

Supporte X.V Color et Video Deep Color multi-bit

Supporte tous les formats Audio HD : PCM, DVD-Audio, 

SACD, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio

Prêt pour les futurs formats haute définition

HDR 150

HDMI hautes performances
Câble HDMI haut débit
Certifié HDMI 1.3 cat 2
Tresse de blindage en cuivre OFC étamé
Blindage en aluminium- mylar
Soudure étain
Conducteur en cuivre OFC étamé
Isolant en mousse de PE
Design exclusif et ergonomique 
du connecteur
Contacts plaqués or 
Disponible en 1,5 - 3 - 5 - 10 - 15 m

HDMI haute qualité
Câble HDMI haut débit
Certifié HDMI 1.3 cat 2
Tresse de blindage en cuivre OFC étamé
Blindage en aluminium- mylar
Gaine résille
Soudure étain
Conducteur en cuivre OFC étamé
Isolant en mousse de PE
Connecteur métal au design 
exclusif et ergonomique
Contacts plaqués or 
Disponible en 1.5 - 3 - 10 m

La référence Silver HDMI
Câble HDMI haut débit
Certifié HDMI 1.3 cat 2
Tresse de blindage en cuivre OFC 
plaqué argent
Blindage en aluminium- mylar
Soudure à l’argent
Conducteur en cuivre OFC plaqué argent
Isolant en mousse de PE
Connecteur métal au design 
exclusif et ergonomique
Contacts plaqués or 
Disponible en  1.5 - 3 - 10 - 15 m

HDM 350 HDS 500

CâBlES HDMI

www.norstone-cable.com
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